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PA6 HB

Normal Profile

PA6 HB  

Normalprofil

Eigenschaften: 
    

 Ver zweigungen und Kabelenden  
 erforderlich

   
 DIN EN ISO 8580

 

Anwendungsbereiche:

     
  
   
  


Material: 
Polyamide 6

Temperature range: 
3000 h: -40°C to 120°C 
240 h:  -40°C to 150°C

Inflammability:

    
      

Colour(s)/Designs: 
      
   

Material: 
Polyamid 6

Temperaturbereich: 
3000 h: -40°C bis 120°C 
240 h:  -40°C bis 150°C

Flammschutz: 
    
     

Farbe(n)/Ausführungen: 
      
  

NFR NFFr 

Characteristics: 
      
cable feeders or cable ends

     
DIN EN ISO 8580

  

Applications:

   
   
    
machinery

  
 

!

NW Profil A I Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE Art.-Nr. Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE Art.-Nr. VE

  mm mm geschlitzt m ungeschlitzt m ungeschlitzt m geschlitzt ungeschlitzt m perforiert m ungeschlitzt m

    schwarz  schwarz  grau  schwarz schwarz  schwarz  grau

NW profile A I Art. no. PU Art. no. PU Art. no. PU Art. no. Art. no. PU Art. no. PU Art. no. PU

  mm mm slit m unslit m unslit m slit unslit m perforated m unslit m

    black  black  grey  black black  black  grey

Container/Container Ring/Coil

 3 Normal/normal                    -  -

  normal                     -  -

 6 Normal/normal                      -  -

  normal                   
  Normal/normal                  
10 Normal/normal                  
12 Normal/normal                  
13 Normal/normal                 
14 Normal/normal                  
16 Normal/normal                      
17 Normal/normal                 
19 Normal/normal                       
22 Normal/normal                    
23 Normal/normal                    
26 Normal/normal                       
29 Normal/normal                     
34 Normal/normal                           
37 Normal/normal                    
50 Normal/normal                    

RoHS

UL-Nr.:

E81427

08/09


