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Special Connectors

with Thread M 27x1

2-/3-/4-pole

Sondersteckverbinder

mit Gewinde M 27x1 

2-/3-/4-polig

6100333 50

  

7702965   1

7800665/7800711 50

7800673 50

7800681/7800720 50

9800794 50

9800808 50

8113647 50

8117101 50

  

9800689 50

Messing vernickelt
brass nickel-plated

Polyamid 6
Polyamide 6

Polyamid 6
Polyamide 6

Polyamid 
Polyamide 

Bezeichnung  für Farbe Material Art.-Nr. VE Stck.

Description  for Colour Material Art. no. PU pcs.

schwarz
black
schwarz
black
schwarz
black

schwarz
black

schwarz
black

schwarz
black

schwarz
black

grau
grey

optional M 27/M 24
optional M 27/M 24

2-/4-polig
2-/4-pole

3-polig
3-pole

2-polig
2-pole
3-polig
3-pole
4-polig
4-pole







optional Reduktion
optional Reduction

Crimpkontakt 
Crimpcontact 

 
Solder contact 

Sealing

Gerader Kegel PG 11
mit Gewinde
M 27 x 1
Straight cone PG 11
with thread
M 27 x 1

oder/or:
Winkelkegel PG 11
mit Gewinde
M 27 x 1
Angle cone PG 11
with thread
M 27 x 1

Einzeladerabdichtung
Single wire sealing

Klemmdichtring
Clamp sealing

Wellschlauch
Corrugated tube

Überwurfmutter
Cap nut

IP 67

Material: 
Polyamide 6

 
brass nickel-plated

Temperature range: 
-40°C to 105°C 
When used with accessories  
please mind the respective accessory 
temperature data.

Colour(s)/Designs:


      
on request
   

Material: 
Polyamid 6 

 
Messing vernickelt

Temperaturbereich: 
-40°C bis 105°C 

     
 

beachten.

Farbe(n)/Ausführungen: 

     
auf Anfrage

   

Kennzeichen: 
   
     
   

Zubehör (siehe Kapitel…): 
 Kontakte 
  
  
 
   
   
 

Anwendungsbereiche:





Characteristics:

     
     
    

Accessories (see chapter…): 
  
  
  
   
     
    
  

Applications:

 
 
 

PG 11

PG 11

  Winkelkegel
  Angle cone

  Gerader Kegel
  Straight cone


